ENGINEERING
TOMORROW

Datenblatt

Ziindeinheiten
EBI4 Serie

Anwendung Steckbare Anschlisse, sowohl primar als auch

sekundar, machen die Installation und den
Service sehr einfach.

Anwendung und Merkmale

« 1-oder 2-polige Ziindung

- Niedrige Leistungsaufnahme durch hohen
Wirkungsgrad (neue Technologie)

« Erdung durch das Primarkabel

« Abmessungen und flexible Montage-
moglichkeiten wie die bekannte EBI Serie
C € Kennzeichnung entsprechend den
Richtlinien: EMC, LVD, RoHs

Die Serie von EBI4 Ziindeinheiten beinhaltet
intermittierende Zindung zwischen 2 Elek-
troden oder 1 Elektrode und Masse in Ol- oder
Gasbrennern.

Niedriges Gewicht und kleine Abmessungen
ermoglichen den Einsatz in modernen,
kompakten Brennern.

EBI4

. Ol/Gasbrenner

« 2 polige Ziindung zwischen 2 Elektroden \
+ 33%ED bei 60 °C

+ Sekundéranschliisse seitlich oder oben 50/60 Hz 20 kHz

+ 230V

Danfoss
52-229.10

~

EBI4 M
. Ol/Gasbrenner
« 2 polige Ziindung zwischen 2 Elektroden \
+ Sekundar Mittelpunktanschluss an Masse

Gehause 50/60 Hz 20 kHz
+ 33%ED bei60°C
+ Sekunddranschlusse seitlich oder oben /
. 230V

Danfoss
52-219.10

~-

EBI4 1P

« Gasbrenner

+ 1polige Ziindung zwischen 1 Elektrode und \
Masse/Gehause

- 33%EDbei60°C 50160 Hz 20 kHz

- Sekundaranschlisse seitlich oder oben

.« 230V

Danfoss
52-220.10
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Technische Daten

Abmessungen und
Anschliisse

Danfoss GmbH

Typ EBI4 EBI4 M EBI4 1P
Netzanschluss 230V -0.25 A-50/60 Hz - 60 VA
Arbeitsbereich 187 bis 255V

Hauptsicherung max. 10 A

Sekunddranschluss* 15 kV amp. 2x7.5kVamp. 12 kV amp.
Kurzschlussstrom 40 mA (rms) 40 mA (rms) 40 mA (rms)
Frequenz 20 kHz 20 kHz 20 kHz
ED in 3 Minuten (Einschaltdauer) 33% bei 60 °C
Umgebungstemperatur -10°C bis +60 °C

Lagertemperatur -25°C bis +85 °C

Schutzart IP 40 (nicht fur die Sekundaranschlisse)

Primaranschluss

mm? Kabel mit speziellem Stecker
5 mm? Kabel mit standard AMP Stecker

X0
x 0.

N

Sekundaranschlisse

2 X @4 mm Stecker 1 X @4 mm Stecker

Erdverbindung

durch das Primarkabel

Elektrodenabstand

Empfohlen 2,5 bis 5,0 mm

Gewicht

235¢

und zu hoher Ziindspannung.

* Keine Hornerelektroden (auseinanderlaufende Spitzen) verwenden zur Vermeidung von Kabelschéden

EBI4 EBI4 M EBI4 1P a: linker Anschluss
b: rechter Anschluss
a+b+c a+b+c a+b c: Erdverbindung
{233
a 76

b rz;11+1 [ e

=
=
_i
T

&
—»t| | e 2x4.7
la— 27
]
IS
]
1 e 5

mL*l,iJ:f — I
v = w

? - Primdirstecker

L«ZS»J
-.:£ s [ 1

N
DANFOSS v
A52-192.12

Tiille, sekunddr

52-227.13

Danfoss

l«—30—»]

= @
7£j(7 e |

| Ha— 2x4.7

- 2x7

N
]
B
|
|
|
I

Mit Sekunddranschllisse oben

Primarstecker
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Zusatzliche Unterlagen zu Brennerkomponenten finden Sie auf http./heating.danfoss.de/

heating.danfoss.de e +49 69 97 53 30 44 ¢ E-Mail: CS@danfoss.de

Die in Katalogen, Prospekten und anderen schriftlichen Unterlagen, wie z.B. Zeichnungen und Vorschldgen enthaltenen Angaben und technischen Daten sind vom Kaufer vor Ubernahme und
Anwendung zu priifen. Der Kaufer kann aus diesen Unterlagen und zusétzlichen Diensten keinerlei Anspriiche gegentiiber Danfoss oder Danfoss Mitarbeitern ableiten, es sei denn, dass diese vorsétzlich
oder grob fahrlassig gehandelt haben. Danfoss behélt sich das Recht vor, ohne vorherige Bekanntmachung im Rahmen des Angemessenen und Zumutbaren Anderungen an ihren Produkten — auch an
bereits in Auftrag genommenen - vorzunehmen. Alle in dieser Publikation enthaltenen Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Firmen. Danfoss und alle Danfoss Logos sind Warenzeichen der

Danfoss A/S. Alle Rechte vorbehalten.
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